GRUNDEJERFORENINGEN STRANDGARDSPARKEN

r r < Eventuel udluftning for brugsvand og fjernvarmevand.

Varmtvandsbeholder med et vandvolumen >
pa mindst 110 liter. Opvarmning skal ske
med spiral. Dimensioneringsforudsatninger:
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Eventuelt termometer.

e Fjernvarme fremlob sommer: 60 gr. C /
e Afkeling i henhold til BR. ® < Foler i falerflomme.
< Eventuel anode. Vedligeholdelse skal varetages af

grundejeren (ansegeren).
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Temperaturstyrende ventil fab. Danfoss type AVTB, med kapillarrer og
foler i folerlomme i varmtvandsbeholderen.

Fjernvarmereturbegraenserventil fab. Freese type circon, med et fast termoele

ment pa 43 erader Celcius. Kobes 1 Grundeierforeningen.

Eventuelle separate afsparringsventiler for varmtvandsbeholderen.

Afgrening til radiator i bad. Eventuelt suppleret med afspaerringsventiler.

Felles afsparringsventiler monteret over gulv i bryggers for sével radiator i
bad og for varmtvandsbeholder.

Fjernvarme frem og fjern-
varme retur.

Sikkerhedsventil. Eksisterende kan evnt. genanvendes.

Afsparrelig kontraventil. Den eksisterende kan eventuelt gen-
anvendes.
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Figur: Det med redt markerede svarer til grundejerforeningens og kommunens krav.
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